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Las Series 4200 de Clavister Security Gateway combinan rendimiento extremo, diseño de espacio eficiente y el coste total de la propiedad más bajo. Estas series has sido desarrolladas específicamente para grandes empresas, redes con alta carga de VPN, data centers, proveedores de servicio u organizaciones similares que necesitan soluciones de seguridad supremas. 

Las Series 4200 de Clavister Security Gateway constan de tres modelos de producto, el Clavister Security Gateway 4210, 4230 y 4250, diferenciados por rendimiento y capacidad. 
Soluciones de Seguridad Versátiles
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Incluye un gran conjunto de funcionalidades, tales como La Administración del Ancho de Banda, Office-to-Office VPN, Autenticación de Usuario, Detección y Prevención de Intrusismo, Reconocimiento de Aplicación de Capa 7, Filtro de contenidos y posibilidades de enrutamiento avanzadas. La filosofía es no sólo ver nuestros productos como pasarelas en redes complejas sino también como plataformas de negocio que crecen en función de sus necesidades. 

La grandeza no tiene que ver con el tamaño
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Sabemos que el secreto de producir productos seguros, de alto rendimiento, reside en la compactación y optimización. Este es el motivo por el que las Series 4200 pertenecen a la clase de pasarelas de seguridad de red de más alto rendimiento del mundo. Las Series 4200 de Clavister Security Gateway 4200 incorporan un sorprendente rendimiento de hasta 2 Gigabits en texto plano y 1 Gigabit de rendimiento VPN por segundo. Todavía, los productos no requieren más espacio de rack que una unidad de altura. 


Características Técnicas Generales  
	SG4210

	Rendimiento (Mbps) 
	500 Mbps 

	Rendimiento AES/3DES(Mbps) 
	200/200 

	Conexiones Concurrentes
	256.000 

	Túneles VPN Concurrentes
	750 

	Número de Usuarios
	Ilimitado 

	Interfaces Ethernet
	8 x SFP (Mini-GBIC)
2 x 1000BASE-TX
4 x 100BASE-TX 

	Interfaces Virtuales(VLAN) 
	512 

	Dimensiones(H x W x D mm) 
	1U, 44 x 440 x 350, 7 kg 

	Referencia
	CLA-APP-SG4210
 - AC Power Supply 
CLA-APP-SG4210-DC
 - DC Power Supply 
CLA-APP-SG4210-FO
 - AC Power Supply, Failover unit 
CLA-APP-SG4210-DC-FO
 - DC Power Supply, Failover unit 



  
	SG4230

	Rendimiento (Mbps) 
	1.000 Mbps 

	Rendimiento AES/3DES(Mbps) 
	300/300 

	Conexiones Concurrentes
	512.000 

	Túneles VPN Concurrentes
	1.000 

	Número de Usuarios
	Ilimitado 

	Interfaces Ethernet
	8 x SFP (Mini-GBIC)
2 x 1000BASE-TX
4 x 100BASE-TX 

	Interfaces Virtuales(VLAN) 
	1.024 

	Dimensiones(H x W x D mm) 
	1U, 44 x 440 x 350, 7 kg 

	Referencia
	CLA-APP-SG4230
 - AC Power Supply 
CLA-APP-SG4230-DC
 - DC Power Supply 
CLA-APP-SG4230-FO
 - AC Power Supply, Failover unit 
CLA-APP-SG4230-DC-FO
 - DC Power Supply, Failover unit 



 
	SG4250

	Rendimiento (Mbps) 
	2.000 Mbps 

	Rendimiento AES/3DES(Mbps) 
	1.000/1.000 

	Conexiones Concurrentes
	1.000.000 

	Túneles VPN Concurrentes
	1.500 

	Número de Usuarios
	Ilimitado 

	Interfaces Ethernet
	8 x SFP (Mini-GBIC)
2 x 1000BASE-TX
4 x 100BASE-TX 

	Interfaces Virtuales(VLAN) 
	2.048 

	Dimensiones(H x W x D mm) 
	1U, 44 x 440 x 350, 7 kg 

	Referencia
	CLA-APP-SG4250
 - AC Power Supply 
CLA-APP-SG4250-DC
 - DC Power Supply 
CLA-APP-SG4250-FO
 - AC Power Supply, Failover unit 
CLA-APP-SG4250-DC-FO
 - DC Power Supply, Failover unit 
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